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Réznice stanowi jakosé.
Podjeliscie Panstwo decyzje o zakupie wktadu kominkowego Unico — dziekujemy za okazane nam zaufanie. Jestesmy

przekonani, ze dokonany wybdr w petni zaspokoi Panstwa oczekiwania zaréwno w kwestii estetyki wykonania,
jak i parametréw energetycznych wktadu.

Aby maksymalnie wykorzysta¢ walory techniczne wktadu Unico a takze zachowad petne bezpieczenstwo podczas
jego eksploatacji, prosimy o uwazne przeczytanie i zastosowanie sie do zalecen niniejszej instrukgji.

Zyczymy Panstwu dtugoletniej, bezawaryjnej eksploatacji wktadu Unico i wielu radosnych chwil spedzonych
w cieple kominka.
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6. Uwagi

Pamietaj!
Uzywaj tylko suchgo drewna, najlepigj lisciastego (roz. 5.1)
W kominku zawsze rozpalaj od gory (roz. 5.2)
Do rozpalania w kominku nie uzywaj rozpatek w ptynie, benzyn, rozpuszczalnikéw itp (roz. 5.2)
Nie doktadaj wiekszej niz dopuszczalna ilosci drewna (roz. 5.3)
Doktadaj paliwo dopiero jak poprzedni wktad dogasa i nie wida¢ ptomieni (roz. 5.3)
Nie zamykaj doptywu powietrza gdy wida¢ ptomienie (roz. 5.4)
Systematycznie czys¢ wkiad i przeprowadzaj niezbedne kontrole (roz. 5.5)
Nie uzywaj ptynow chemicznych do czyszczenia szyby (roz. 5.5)
W palenisku zostawiaj minimalna ilos¢ popiotu (roz. 5.2)

Nigdy nie gas paleniska woda! (roz. 6)

Tekst oznaczony symbolem ©° dotyczy tylko wktaddéw z wymiennikiem wodnym Nemo.



1. Informacje ogdlne i zalecenia

Whktad kominkowy Unico jest zaprojektowany i wykonany
zgodnie z najnowszymi trendami i wymaganiami
stawianymi dla tego typu urzadzen. Stanowi on nie tylko
elementdekoracyjny wyposazenia mieszkania, ale rowniez
jest sprawnym zréditem grzewczym zapewniajacym
wiasciwy komfort cieplny budynku przy relatywnie
niskich kosztach eksploatacji.

Warunkiem uzyskania wiasciwych efektow grzewczych
i satysfakcjonujacych wrazen estetycznych, a przede

wszystkimm  zapewnienia  bezpieczenstwa  podczas
uzytkowania wkitadu kominkowego Unico, jest
bezwzgledne  przestrzeganie  ninigjszej instrukcji.

Niestosowanie sie do jej zapisow bedzie rownoznaczne z
utrata gwarancji na wktad, a odpowiedzialnosc¢ za skutki
jego eksploatacji bedzie ponosit uzytkownik urzadzenia.

Zabrania sie¢ dokonywania samodzielnie jakichkolwiek
napraw lub przerébek wkitadu pod rygorem utraty
gwarancji.

2. Zgodnos$¢ z normami i przepisami

Woszelkie prace zwigzane z instalowaniem, eksploatacja
i konserwacja wktadu nalezy wykonywa¢ w zgodzie
z postanowieniami wszystkich niezbednych norm
krajowych i europejskich.

Wszystkie wktady Unico certyfikowane sg wedtug normy
europejskiej PN — EN 13229:2001 z pdzniejszymi zmianami:
PN - EN 13229/A1:2003, 13229/A2:2004 i oznaczone s3
znakiem CE.

Wszystkie wktady Unico spetniajga wymogi dyrektywy
parlamentu europejskiego  dotyczacej wymagan
energetyczno-emisyjnych dla wktaddw kominkowych
Ecodesign (Ekoprojekt) i niemieckiej dyrektywy BImSchV2.

3. Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa

Wktad kominkowy Unico jest urzadzeniem catkowicie
bezpiecznym, dajgcym satysfakcje i rados¢ z uzytkowania
Jjedynie wtedy, gdy bedzie zainstalowany i eksploatowany z
bezwzglednymzachowaniemwymogoéw bezpieczenstwa.
Dlatego prosimy zwréci¢ szczegdlng uwage i zastosowac
sie do ponizszych zalecen:

Instalacji wktadu ijego uruchomienia powinien dokonac
wykwalifikowany zaktad specjalistyczny, posiadajacy
odpowiednie uprawnienia, doswiadczenie i sprzet.

Uzytkowac¢ wktad mozna woéwczas, gdy on sam, jak i
catainstalacja,jestwnienagannymstanietechnicznym.
Wszelkie awarie, uszkodzenia i nieprawidtowosci
w pracy nalezy natychmiast zgtasza¢ do firmy
wykonawczej (montazowej).

Wktad Unico przystosowany jest do pracy jedynie, gdy
drzwi wktadu sg zamkniete. Uzytkowanie wktadu przy
drzwiach otwartych jest zabronione.

Podczas pracy urzadzenia wszystkie jego elementy
sg gorace, dlatego kazda prace zwigzang z obstuga
wktadu lezy wykonywac stosujac rekawice ochronne.

Wszelkich prac serwisowych lub konserwacyjnych
mozna dokonywac jedynie przy wygaszonym palenisku.

Nalezy systematycznie (co najmniej 1 raz na miesiac)
kontrolowac¢ szczelnos¢ wktadu (szczelnos¢ uszczelek,
wiasciwa prace przepustnicy powietrza).

Nalezy stale kontrolowaé¢ sprawnos$¢ systemu
wentylacyjnego, a w szczegdlnosci nie dopuszczaé do
powstawania podcisnienia w pomieszczeniu, w ktérym
wkiad jest uzytkowany. Jest to niezwykle istotne w
przypadku stosowania wentylacji mechaniczne;j.

Wktad kominkowy musi by¢ zabezpieczony przed
dostepem dla dzieci.

Pomieszczenie, w ktérym zainstalowany jest wkiad,
musi by¢ wyposazone w gasnice ppoz.

Nalezy stosowac jedynie oryginalne czesci zamienne
Producenta.

Systematyczna konserwacja wktadu

instrukcja jest obowigzkowa.

zgodnie z

Nalezy stosowac wytacznie paliwo opisane w niniejszej
instrukgcji.

4, Instrukcja instalowania wktadu

4.1. Komin

Jednym z najwazniejszych elementéw instalacji wktadu
kominkowego jest komin. Jego prawidtowe wykonanie
ma czesto decydujacy wpltyw na sprawne i bezpieczne
dziatanie catego uktadu.

komora dekompresyjna
(w przypadku

stropu drewnianego
przewentylowac)

min. 30 mm

izolacja termiczna

1,4 x powierzchnia
wlotu powietrza

przytacze komina

in. 100 mm

wlot powietrza
50 cm?®/1 kW
wygenerowanej mocy

zabezpieczenie
termiczne podtoza

Rys 1.



Przed przystgpieniem do montazu zaleca sig wykonanie
oceny technicznej i uzyskanie opini od uprawnionej firmy
kominiarskiej.

Do przytaczenia wktadu do przewodu dymowego nalezy
uzy¢ rury wykonanej z atestowanej blachy zaroodpornej
o srednicy nie mniejszej niz srednica rury wylotu spalin z
kominka.

Jezeli cisnienie w kominie jest niewystarczajace
(mniejsze niz podane w tabeli dla danego modelu
wkiadu) nalezy na szczycie komina zamontowaé
urzadzenie pobudzajace ciag.

4.2, Ochrona przeciwpozarowa

Kominek nalezy instalowac¢ na gtadkim i rownym podtozu
po sprawdzeniu jego nosnosci, uwzgledniajac ciezar
zarowno wkitadu, jak i obudowy. Zaleca sie wykonanie
fundamentu pod kominek o grubosci min. 50 mm. Po
posadowieniu wktad nalezy wypoziomowaé za pomoca
regulowanych nézek. Podtoga wokdt kominka musi
by¢ wykonana z materiatu niepalnego przy zachowaniu
odlegtosci przedstawionych na Rys. 2.

Zabudowa wkiadu kominkowego musi byé wykonana
jako konstrukcja samonosna, bez jakiegokolwiek
bezposredniego potaczenia z wktadem. Powinna
réwniez zapewni¢ bezproblemowy dostep do wktadu
i jego przylaczy dla przeprowadzenia czynnosci
serwisowych i kontrolnych.

Obudowe wktadu nalezy izolowac w taki sposdb, aby jej
powierzchnia pionowa i sko$na nie nagrzewaty sie do
temperatury powyzej 120°C, a powierzchnia pozioma
(potki, na ktdérych moga by¢ ustawione przedmioty) do
temperatury powyzej 85°C.

Sciany w otoczeniu kominka nalezy chronié przed
nagrzaniem stosujac izolacje z materiatéw niepalnych.

doprowadzenie
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Strop nad kominkiem nalezy zabezpieczy¢ wykonujac
komore dekompresyjna z materiatéw izolacyjnych.
Minimalne odlegtosci, jakie nalezy zachowa¢ przy
posadowieniu i zabudowie wktadu kominkowego Unico,
przedstawione sg na Rys. 1i 2.

Na wktadzie, ktéry nie jest zabudowany, nie wolno
stawiac¢ zadnych przedmiotdéw wykonanych z materiatéw
tatwopalnych. Nalezy bezwzglednie przestrzegac
zachowania odpowiednich odlegtosci przedmiotéw
tatwopalnych od kominka:

min. 200 cm od krawedzi paleniska w obszarze
promieniowania.

min. 5 cm od krawedzi zabudowy wktadu poza obszar
promieniowania.

4.3. Wentylacja

Minimalna  kubatura  pomieszczenia, w  ktérym
zamontowany bedzie wkiad kominkowy, powinna
wynikac ze wskaznika 4 m3/TkW mocy nominalnejwktadu,
lecz nie mnigj niz 30 m3. Dla zapewnienia optymalnych
warunkéw  pracy wkiadu nalezy  zorganizowac
odpowiednig wentylacje pomieszczenia, w ktérym bedzie
on zamontowany. Niezbedna ilos¢ powietrza wentylacji
wynosi 10 m3/h na 1 kW mocy nominalnej wktadu.
Jezeli w pomieszczeniu z komikiem beda zainstalowane
inne urzadzenia grzewcze, nalezy tak zorganizowad
wentylacje, aby ilos¢ powietrza dla wszystkich urzadzen
byta wystarczajaca i aby wzajemnie sie one nie zakidcaty.

UWAGA!

Urzadzenia wyciggowe, ktére pracowatyby wraz
z kominkiem w tym samym pomieszczeniu lub
W pomieszczeniu wspdlnie wentylowanym, moga
stwarzac problemy.

4.4, Doprowadzenie powietrza do spalania

Absolutnie niezbedne jest zapewnienie dostatecznej
ilosci powietrza do spalania do wktadu kominkowego.
We wktadach Unico jest to realizowane z zewnatrz
pomieszczenia poprzez zespot zasysania.

Zespobt zasysania wyposazony jest w kréciec do przytaczenia
przewodu powietrznego o $rednicy @98 mm lub @125 mm,
w zaleznosci od modelu, z mozliwoscig jego montazu w
jednym z trzech przeznaczonych do tego celu otwordw.

Odcinek przewodu powietrznego dochodzacy i taczacy
sie z wktadem musi by¢ wykonany z materiatow
niepalnych (z blachy stalowej lub aluminiowej). Drugi
koniec przewodu doprowadzajgcego powietrze nalezy
zabezpieczy¢ kratka wentylacyjng z siatka, ktérg nalezy
regularnie oczyszczac.

UWAGA!

Kategorycznie zabronione jest stosowanie rur
wykonanych z tworzywa sztucznego, np. rury PCV!

Zalecasie zabezpieczenie czerpni powietrza w takisposdb,
aby zapobiec przedostaniu sie pytu i piasku z zewnatrz,
ktére moga spowodowac uszkodzenie mechanizmu
regulacji dolotu powietrza.



4.5, Cyrkulacja powietrza grzewczego

Dla prawidtowego oddawania ciepta z goracych
elementéw wkiadu i rury spalinowej do pomieszczenia
nalezy zapewni¢ odpowiednie przekroje otwordw
wlotowych i wylotowych powietrza grzewczego.

Minimalna powierzchnia otworu wlotowego zimnego
powietrza (u podstawy kominka) musi wynosié
50 cm2/1 kW mocy wygenerowanej przez kominek, przy
zatozeniu, ze uzytkujemy kominek konwekcyjnie.

Minimalna powierzchnia kratki wylotowej goracego
powietrza (w gdrnej czesci obudowy) musi by¢ o 40%
wieksza od powierzchniotworuwlotowego, przy zatozeniu,
ze uzytkujemy kominek konwekcyjnie. Przy zastosowaniu
kratek z siatka, powierzchnie otwordéw nalezy podwoic.

Przy uzytkowaniu akumulacyjnym, kratki wlotowe i
wylotowe dobiera sie indywidualnie w zaleznosci od ilosci
uzytej masy akumulacyjnej. Kratki powietrzne musza byc¢
tak skonstruowane, aby nie mogty sie zapychac.

W przypadku wkiaddw z szyba podnoszona zaleca sie

zapewnienie odpowiedniego przeptywu powietrza
konwekcyjnego. Brak odpowiedniego przeptywu
powietrza konwekcyjnego moze doprowadzi¢ do

zwiekszeniatemperatury w przestrzeni komory kominka, a
w konsekwencjido uszkodzeniatozyskiinnych elementow
wktadu oraz uszkodzenia obudowy kominkowej.

0 4.6. Podiagczenie wktadu Unico Nemo do
@ instalacji centralnego ogrzewania

UWAGA!

Dla wygody montazu wktady kominkowe Unico
Nemo sg wyposazone w krocce przytgczeniowe do
instalacji zaréwno z prawej jak i lewej strony korpusu.

Zasilanie C.O.i powroét C.O. nalezy podtaczac krzyzowo.

Wskazane jest, aby tak instalowac osprzet wkiadu
kominkowego (pompa, zawory, wymiennik, naczynie
wzbiorcze itp.), aby byty widoczne i tatwo dostepne.

sterownik

= H

czujnik sterownika

zasilanie CO woda z wodociggu

do kanalizacji

naczynie
przeponowe
< @

pompa CO
<

powrét CO

1. zawoér bezpieczeristwa
2. zawér termiczny

Rys 3. Wktad Unico Nemo w uktadzie zamknietym

a) Uktad zamkniety (ciS$nieniowy)

Wktad kominkowy Unico Nemo z ptaszczem wodnym
moze by¢ stosowany w instalacjach grzewczych systemu
zamknietego jako niezalezne lub wspomagajace zrédto
grzewcze (Rys. 3).

Maksymalne cisnienie w instalacji to 1,9 bar.
Nalezy zastosowac przeponowe naczynie wzbiorcze.

Nalezy zabezpieczy¢ wkiad instalujac  zawor

bezpieczenstwa 2,0 bar.

Nalezy wyposazy¢ wkiad kominkowy Unico Nemo
w chtodnice ptaszcza wodnego (wezownice) oraz
termostatyczny zawor zabezpieczajacy. Chtodnice nalezy
podtaczac bezcisnieniowo, za zaworem termicznym

UWAGA!

Dla warunkoéw transportowych chtodnica ptaszcza
wodnego jest wkrecona w ptaszcz kominka. Nalezy
Jja wykrecic i uszczelnié.

W  przypadku podtaczenia wkitadu do zbiornika
buforowego zalecasie, aby zawdr mieszajacy wymuszajacy
ciepty powrét wody nastawi¢ powyzej 45°C

b) Uktad otwarty

Wktady kominkowe Unico z ptaszczem wodnym moga
by¢ stosowane w instalacjach grzewczych grawitacyjnych
lub pompowych systemu otwartego jako niezalezne lub
wspomagajagce zrodto grzewcze (Rys. 4).

Maksymalne cisnienie w instalacji to 1.9 bar.

Nalezy podiaczy¢ otwarte naczynie wzbiorcze rura
@ min. 28 mm.

Naczynie wzbiorcze musi by¢ umieszczone ponad
najwyzszym punktem instalacji, otwodr przelewowy
powinien mie¢ @1".

Jezeliwktad kominkowy ma by¢ montowany do instalacji
z innym kottem pracujacym w uktadzie zamknietym,
nalezy zastosowac separujacy wymiennik ptytowy.

rura bezpieczenstwa
rura przelewowa

(do kanalizacji)

sterownik
zasilanie z wodociagu

zasilanie CO

czujnik sterownika

rura
wzbiorcza

pompa CO .,
_ @ powrét CO
-

Rys 4. Wktad Unico Nemo w uktadzie otwartym



Niezaleznie od rodzaju instalacji nalezy zastosowac
odpowietrzniki w tych miejscach instalacji, w ktérych
jest mozliwe powstawanie ,poduszek” lub ,syfonow”
powietrznych.

Nalezy wykona¢ instalacje C.O. w taki sposdéb, aby
zawsze utrzymacé temperature powrotu wody do
kominka powyzej tzw. punktu rosy, czyli ok. 50°C
(np. poprzez zainstalowanie termostatycznego
Zaworu mieszajacego zapewniajagcego odpowiednig
temperature powrotu). Jest to warunek uznania
gwarancji w przypadku awarii wktadu. Zapobiega to
przed mozliwoscig zawilgocenia wkiadu w wyniku
kondensacji pary wodnej, a tym samym przed
ryzykiem korozji.

Oo 4.7. Zalecane nastawy
a) Przy zastosowaniu sterownika z automatyczna
przepustnica:
temperatura zatgczania pompy C.O.: 60°C
temperatura kominka: 70°C
b) Przy zastosowaniu zaworu tréjdrogowego
zapewnhiajgcego ciepty powroét (min. 45°C):
temperatura zatgczania pompy C.O.: 70°C

temperatura kominka: 80°C

4.8. Uwagi dotyczace pierwszego rozruchu

Pierwsze uruchomienie wktadu musi by¢ dokonane
przed wykonaniem zabudowy kominka.

Podczas pierwszych godzin palenia powioka
lakiernicza wypala sie i naturalng tego konsekwencja
jest wyczuwalny, specyficzny, czesto nieprzyjemny
zapach.

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy usunac
uszczelki (w gornej czesci komory) zabezpieczajace
ceramike podczas transportu.

OO - Przed pierwszym uruchomieniem wktadu nalezy
sprawdzi¢, czy instalacja C.O. jest napetniona woda.

Jezeli istnieje ryzyko okresowego spadku
temperatury ponizej 0°C instalacje C.O. nalezy
napetni¢ ptynem niezamarzajagcym.

Zaleca sie stosowanie inhibitorow korozji.

5. Instrukcja obstugi dla uzytkownika

5.1. Paliwo

Kominek przeznaczony jest do spalania w nim drewna
naturalnego o wilgotnosci nieprzekraczajgcej 20%.

Najlepszym  materiatem opatowym s3 polana i
szczapy drewna lisciastego o duzej gestosci (powyzej
500 kg/m3), ktérych warto$é opatowa $rednio wynosi
okoto 2100 kWh/mz2 - buk, jesion, dab, grab.

Drewno powinno by¢ sktadowane na wolnym powietrzu,
W miejscu suchym i przewiewnym.

Nie zaleca sie dtugotrwatego spalania w kominku
drewna z drzew iglastych ze wzgledu na zawarte w nim
zywice, ktdre doprowadzajg do szybkiego, ucigzliwego
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brudzenia sie wktadu. Dodatkowo drewno iglaste ma
sktonnos¢ do iskrzenia, co nie jest korzystne, a wrecz
czasami niebezpieczne (mozliwos¢ “wystrzelenia” iskier
do pomieszczenia podczas otwierania drzwi).

Zabrania sie spalania w kominku wszelkich materiatow,
ktére nie s3a naturalnymi odpadami drewna, a w
szczegolnosci: ptyt widrowych, drewna lakierowanego lub
bejcowanego, tektur i papieru, wszelkiego rodzaju tkanin
i tworzyw sztucznych.

Zabrania sie spalania lub stosowania w inny sposéb
palnych cieczy.

5.2. Zatadunek paliwa i rozpalanie
1. Sprawdzi¢ droznos¢ instalacji nawiewnej i wywiewnej.

2. Przed zatadunkiem paliwa nalezy wyczyscié¢ palenisko
z nadmiaru popiotu, ale nie catkowicie. Pozostaty
popidt przesunac na boki paleniska, tak aby umozliwi¢
doptyw powietrza pierwotnego do komory spod
przedniej listwy.

3. Nadniepaleniskaumieszczamygrubsze polanadrewna.
Na nich uktadamy stopniowo coraz drobniejsze polana
a na sam wierzch drobno potupane szczapy i rozpatke.
Rozpatke (najlepiej zwitki wetny drzewnej nasgczone
parafing) umieszczamy na goérze stosu i rozpalamy
od goéry. Rozpalanie od goéry jest rekomendowanym
sposobem rozpalania we wktadach Unico. Sprawia, ze
spalanie przebiega czysciej, wydziela sie duzo mnigj
dymu co przektada sie na ekologie i ekonomie catego
procesu.

4. Otworzy¢ catkowicie doloty powietrza do spalania
(przesuwka regulacujna w pozycji “otwarte”).

5. Podpali¢ rozpatke i zostawi¢ lekko uchylone drzwiczki
do momentu, kiedy po domknieciu ogien widocznie
nie przygasa.

UWAGA!

Do rozpalania w kominku zabrania sie stosowania
jakichkolwiek  rozpatek w  ptynie, benzyn,
rozpuszczalnikéw itp.

5.3. Palenie

Kiedy wypali sie pierwszy zatadunek i pozostanie tylko
zar, mozna wedtug zapotrzebowania dotozy¢ drewno
w ilosciach odpowiednich do wielkosci wktadu.

Nalezy pamietaé, ze ze spalenia 1 kg drewna
uzyskujemy ok. 3,4 kW, czyli do wktadu o mocy np.
15 kW powinnismy wktada¢ nie wiecej niz 4,5 kg
drewna. Doktadanie jednorazowo wiekszych ilosci
paliwa moze doprowadzi¢ do uszkodzenia wktadu.

Polana nalezy uktada¢ maksymalnie z tytu paleniska,
tak aby podczas ich wypalania i obsuwania sie nie
dopuszczac do ich przylegania do szyby i wypadania
przy otwieraniu drzwi.

Drzwi zawsze nalezy otwiera¢ powoli — zapobiegac
to bedzie powstawaniu podcisnienia i mozliwosci
wydostania sie gazéw do pomieszczenia.

Intesywnoscia spalania
przesuwki regulacyjne;j.

sterujemy przy pomocy



5.4. Regulacje

Regulacja powietrza do spalania

Powietrze pierwotne do spalania doprowadzone jest
z zewnatrz do kolektora zainstalowanego pod spodem
wktadu. Dzieki specjalnemu systemowi regulacji jest ono
dostarczane do gdérnej i dolnej czesci paleniska.

Skrajne pozycje dzwigni pozwalajg catkowicie zamknac lub
maksymalnie otworzy¢ powietrze pierwotne do spalania.

Kazda posrednia pozycja dzwigni umozliwia
dostarczenie powietrza do goérnej i dolnej czesci
paleniska w odpowiednich proporcjach w zaleznosci od
zapotrzebowania.

System dopalania spalin

Wktady Unico wyposazone sg w tzw. system dopalania
spalin. Specjalnymi kanatami (stale otwartymi, bez
mozliwosci  regulacji, za wyjatkiem zastosowania
sterownika z automatyczng przepustnica powietrza)
powietrze dostarczane jest do listew w naroznikach tylnej
Sciany. Umozliwia to spalanie niedopalonych resztek
gazdw poprawiajac tym samym zardwno sprawnosé
wkitadu, jak i czystosc¢ spalania.

Pozycja 1 - skrajnie lewa - powietrze kierowane jest
na podtoge paleniska oraz nad drzwiczki - spalanie
najbardziej intensywne (rozpalanie).

Pozycja 2 - Srodkowa — powietrze kierowane jest tylko
nad szybe — moc zredukowana. Jest to zalecana pozycja
pracy wktadu.

Pozycja 3 - skrajnie prawa — powietrze pierwotne jest
catkowicie zamkniete — praca w podtrzymaniu, kiedy
drewno jest wypalone i pozostat jedynie zar.

Uwaga: w tej pozycji moze brudzic sie szyba.

Kierunek otwierania powietrza wskazuje symbol

na listwie zgodnie z ponizszym schematem:

otwarte DB zamkniete

Rys 5. Schemat regulacji doptywu powietrza do spalania

5.5. Czyszczenie wkiadu kominkowego

Systematyczne czyszczenie i konserwacja wkiadu jest
niezbednym warunkiem jego bezpiecznej i prawidtowej
pracy, a takze wptywa na jego estetyczny wyglad.
Czynnosci zwigzane z czyszczeniem wkiadu:

usuwanie nadmiaru popiotu z komory paleniska

czyszczenie scian i potek w gornej czesci komory
paleniska z sadzy i innych zanieczyszczen

czyszczenie szyby

Wszystkie czynnosci zwigzane z czyszczeniem wkiadu
nalezy wykonywac wytacznie na wygaszonym i zimnym
palenisku, uzywajac do tego rekawic ochronnych.

Popidt nalezy usuwac szufelka i wyrzuca¢ do metalowego
pojemnika z pokrywka lub przy pomocy odkurzacza
kominkowego.

Szybe kominka nalezy czysci¢ gabka dedykowanag do
czyszczenia na sucho lub zelem kominkowym, ktéry nie
sptywa na uszczelke.

UWAGA!

Uzywanie srodkéw chemicznych, ktére moga
sptywac na uszczelke znaczaco skraca jej zywotnosc
(powstaje skamienienie) i moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia (pekniecia) szyby kominkowej.

Przed rozpoczeciem sezonu grzewczego nalezy wykonac
kompleksowy przeglad wktadu polegajacy miedzy
innymi na sprawdzeniu:

droznosci i szczelnosci kanatéw doprowadzajacych
powietrze do spalania, czystosci komina i przytacza
kominowego,

jakosci uszczelek (zaleca sie wymienic je na nowe),

stanu ptyt ceramicznych wewnatrz paleniska -
w przypadku zauwazenia wyraznych ubytkdéw zaleca
sie wymieni¢ je na nowe. W przypadku wystapienia
pekniec, nie ma potrzeby wymiany ceramiki, gdyz nie
ma to wptywu na prace kominka.

6. Uwagi

Nie wolno uzytkowac¢ wkiadu

z otwartymi drzwiami.

kominkowego

Nalezy zachowac ostroznosé, jezeli w pomieszczeniu
z pracujagcym kominkiem znajdujg sie dzieci.
Temperatura szyby moze przekracza¢ czesto 300°C, co
przy nierozwaznym zachowaniu moze by¢ przyczyna
poparzen lub pozaru

W  przypadku awarii i koniecznosci wygaszenia
paleniska nalezy zamknac przepustnice zasysania
powietrza. Jesli to nie wystarczy, wybrac¢ topatka
zawartosc¢ paleniska do metalowego wiadra i wynies¢
na zewnatrz budynku

UWAGA!
W zadnym wypadku nie wolno gasic¢ paleniska woda!

Obudowa wktadu kominkowego powinna by¢ tak
zaprojektowanaiwykonana aby umozliwi¢ ewentualny
demontaz i montaz catego wkitadu lub jego czesci bez
koniecznosci jej niszczenia.

Dokonujac zabudowy wktadu z szyba podnoszona
PowerLIFT sugeruje sie umieszczenie kratek (otworow)
rewizyjnych na wysokosci tozysk.
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