Nemo 8

KARTA TECHNICZNA
TECHNICAL SHEET
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Wymiary zewnetrzne
Catkowita moc cieplna 12,0 kW whkiadu (szer.Awys./gt) 521/1305-1381/517 mm
Klasa energetyczna A Wymiary zewnegtrzne 423/513 mm
fasady (szer./wys.)
Moc grzewcza wymiennika . .
wodnego dla BImSchv 2 50 kW  $rednica zewnetrzna 180 mm
czopucha
Maksymalna moc grzewcza
: . 10,0 kW . .
wymiennika wodnego Srednica zewnetrzna 98 mm
Sprawnosé 89,0 % krocca powietrza
Masa bez wody 196 kg Maksymalna dtugosc¢ polan 360 mm
Maksymalne cisnienie Wymiary paleniska
robocze uktadu 019 MPa (wys./szer./gt) 495/382/360  mm
wodnego
Mozliwos¢ instalowania w
Wymiar gwintéw: budynkach ' tak
» kréécow przytgczeniowych 1 z wentylacjg mechaniczna
= kréccow pomocniczych Yy,  cal Mozliwosé pracy w uktadzie tak
= Opcjonalnej wezownicy cisnieniowym
schiadzajacej 2% . L
Paliwo drewno o WI|gOtnOSCI
Pojemnosé wymiennik wodnego 20 dm3 do 20%, brykiet drzewny
EKOPR www.unico-kominki.com
& BIM: Dane z dnia: 09.05.2025 r.
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